AKCINE BENDROVE

CEMENTAS

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr. 1397-CPR-0645 -LT

Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:
Slakinis portlandcementis EN 197-1 —CEM II/A-S 42,5 N

Naudojimo paskirtis:
Betono, skiediniy, injekciniy skiediniy ir kity statybiniy miSiniy ruoSimas bei statybos produkty
gamyba

Gamintojas:
AB ,Akmenés cementas , DalinkeviCiaus g.2, LT-85118 Naujoji Akmené, www.cementas. |t

Jgaliotasis atstovas
Netaikoma

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
Sistema 1+

Darnusis standartas

LST EN 197-1:2011

Notifikuotoji jstaiga, V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC),
Identifikavimo Nr. 1397

Deklaruojamos eksploatacinés savybeés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
|prastiniai cementai CEM II/A-S 425N
Gniuzdymo stipris, MPa:

ankstyvasis stipris >10,0

standartinis stipris > 425<62,5
Risimosi pradzia, min > 60
Tdrio pastovumas, mm <10
Kaitmenys, % NPD
Netirpmenys, % NPD
Sulfaty (SO3) kiekis, % <35
Chloridy kiekis, % <0,10
Sarmuy kiekis , sk Na,O ekv., % <0,8

Nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybeé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta gamintojo vardu:

Nijolé Vaupsiené, kokybes ir aplinkosaugos vadoveé
(vardas, pavardé ir pareigos)
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